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Tout corps ayant une     T°C > 

0°K rayonne de l ’Energie, avec 

un maximum dans le domaine 

Infrarouge 

http://www.modeles-powerpoint.fr/


Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 

Page 4 JLH Mesure Jean-Marie BOUR 

 

LONGUEUR D’ONDE 
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PRINCIPE DE MESURE  

CIBLE  CAPTEUR IR  
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PRINCIPE DE MESURE  

Pyromètre Monochromatique 

EMISSIVITE 
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Ambiance, Réflexion, 

 Emission, Transmission 

A Ambiance 

B Réflexion 

C Emission 

D Transmission 
Source 

Chaude  

Cible  

A + R + T = 1 

La plupart des corps solides ont une transmission nulle dans l’infrarouge (T = 0). 

La loi de Kirchhoff montre par ailleurs que pour un corps a l’équilibre thermique, 

l’émission est équivalente a l’absorption. 

Il est alors possible d’écrire : A ⇔ E = 1 – Réflexion 

http://www.modeles-powerpoint.fr/


Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 

Page 8 JLH Mesure Jean-Marie BOUR 

 

EMISSIVITE 

100% 

0% 

Réflexion interne  

CORPS NOIR  
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EMISSIVITE 

60% 

40% 

Réflexion interne  

Surface corps  
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Matériaux suivant Réflexion 

L’alumium laminé a une 

réflexion élevée , dans ce 

cas une Emissivité Flaible 

 

Le coke sur le convoyeur 

a une faible réflectivité et 

donc une émissivité 

proche de 1µm 
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EMISSIVITE ε 

Energie émise par un objet à la température T  

Energie émise par Corps Noir à la température T  ε = 
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EMISSIVITE ε 

• EMISSIVITE dépend :  

– Etat de surface  

– De la longueur d’onde de mesure 

– De la température du produit 

– Angle de visée  Max 45° idéal 30° 

45° 

http://www.modeles-powerpoint.fr/


Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 

Page 13 JLH Mesure Jean-Marie BOUR 

 

PRINCIPE DE MESURE  

NOTION DE TAILLE DE CIBLE  
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 Résolution Optique 

Distance de la sonde à la cible 

Résolution optique 
Diamètre du Spot : d = 

Ex: Si résolution = 4     à une distance de 130mm     d=130/4=33mm 
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Résolution Optique 

 

Sensor 

Cible plus grande 

 que le spot de visée 

Cible de taille identique  

au spot de visée 

Cible plus petite que le spot de visée 

EXCELLENT 

MAUVAIS 
CORRECT 
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PRINCIPE DE MESURE  

LONGUEUR D’ONDE 
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ENERGIE 
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Haute température ?  
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Basse température? 
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Choisir la longueur d’onde la 

plus courte possible! 
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PRINCIPE DE MESURE  

PYROMETRE Bicolore ou  

2 Couleurs ou Ratio  
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PRINCIPE 

Lentille double 

Achromatique 

Cible chaude  

Long Wavelength 

Signal 

Short Wavelength Signal 

Détecteur 

Silicone  double 

élement  
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CHOIX D’un pyromètre  

2 Couleurs  

• Les Emissivités sont proches à la 

température produit 

• Lorsque l’ambiance est poussiéreuse  

– Four de Cimenterie , Incinérateur 

• Cible plus petite que la taille cible 

pyromètre , cible se déplace 
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Longueur d’onde Mesure 

Verre en surface 4,8µm  
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Longueur d’onde adaptée  

Flamme Gaz ou Fuel 3,9µm 
 3.9µm 
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Longueur d’onde adaptée  

Film Plastique  
Les films plastiques 

peuvent être 

mesurés précisément 

à 3.43 or 7.9 micron 
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Longueur d’onde adaptée  
Film Plastique 

• 3.43 Microns 

– Polyéthylène 

– Polypropylène 

– Polystyrène 

• 7.9 Microns 

– Polyester 

– Nylon 

– Téflon Acrylique 

– Polyuréthane 

– PVC • 8-14 Microns 

• feuille épaisse  

•  film fins >0,25 mm 
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Mesure de Gaz CO² NOx CO  

• Application Incinérateur  

• Sortie Convertisseur aciérie 

BUT: remplacer les thermocouples  
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